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AKD. Abrazadera kit doble 

Referencia dt d0 h1 hnom hmin d Lv

mm mm mm mm mm mm mm

AKD12 12 8 60 30 60 4,5 50

AKD14 14 8 60 30 60 4,5 50

AKD16 16 8 60 30 60 4,5 50

AKD18 18 10 70 40 80 6 60

AKD20 20 10 70 40 80 6 60

AKD22 22 10 70 40 80 6 60

AKD28 28 10 70 40 80 6 60

> CERTIFICADOS

> INSTALACIÓN

> MATERIALES DE APLICACIÓN

Temperatura ambiente +5 / +40ºC

Temperatura de ejecución Nylon: -40 / +40ºC (máx. +80ºC breve período)

El uso de anclajes plásticos no está recomendado en aplicaciones de carga permanente suspendida a temperaturas superiores a 40ºC.

> INSTALACIÓN
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Taco Nylon Pa6

Tornillo Acero zincado. Recubrimiento ≥ 5µm ISO 4042

> CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

> CARGAS ADMISIBLES A TRACCIÓN(1)

Diámetro tubo 10 ÷ 16 18 ÷ 28

Profundidad mínima nominal de embebido hnom mm 30 40

Ladrillo hueco Ncons mm 12 15

Ladrillo doble hueco Ncons kN 14 2

Hormigón C20/25 Ncons kN 16 3

• 1 kN = 100 kgf.

• (1) Las cargas recomendadas son las obtenidas de la aplicación del coeficiente de seguridad total γ =6 a la resistencia últi-
ma. Evitar taladro con percusión en enlucidos de 10-15 mm sobre ladrillos huecos o perforados.


