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TGH. Perno grandes cargas homologado 

> MATERIALES DE APLICACIÓN

R 120 C1 - C2

> CERTIFICADOS

> INSTALACIÓN

Referencia d do / tfix L
mm

tfix
mm

h1
mm

h nom
mm

hef
mm

df
mm

h min
mm

Tinst
Nm Sw

TGH06070* M6 Ø10/10 70 10 75 60 49 12 100 10 10

TGH06080* M6 Ø10/20 80 20 75 60 49 12 100 10 10

TGH06110* M6 Ø10/50 110 50 75 60 49 12 100 10 10

TGH08080 M8 Ø12/10 80 10 85 70 59 14 120 20 13

TGH08090 M8 Ø12/20 90 20 85 70 59 14 120 20 13

TGH08120 M8 Ø12/50 120 50 85 70 59 14 120 20 13

TGH10090 M10 Ø15/10 90 10 95 80 67 17 140 45 17

TGH10100 M10 Ø15/20 100 20 95 80 67 17 140 45 17

TGH10130 M10 Ø15/50 130 50 95 80 67 17 140 45 17

TGH10180 M10 Ø15/100 180 100 95 80 67 17 140 45 17

TGH12110 M12 Ø18/10 110 10 115 100 88 20 180 80 19

TGH12125 M12 Ø18/25 125 25 115 100 88 20 180 80 19

TGH12150 M12 Ø18/50 150 50 115 100 88 20 180 80 19

TGH12200 M12 Ø18/100 200 100 115 100 88 20 180 80 19

TGH16125 M16 Ø24/10 125 10 130 115 99 26 200 150 24

TGH16140 M16 Ø24/25 140 25 130 115 99 26 200 150 24

TGH16165 M16 Ø24/50 165 50 130 115 99 26 200 150 24

TGH16215 M16 Ø24/100 215 100 130 115 99 26 200 150 24

TGH20160 M20 Ø28/10 160 10 160 145 125 31 250 170 30

TGH20180 M20 Ø28/30 180 30 160 145 125 31 250 170 30

TGH20210 M20 Ø28/60 210 60 160 145 125 31 250 170 30

TGH20250 M20 Ø28/100 250 100 160 145 125 31 250 170 30

TGH24180 M24 Ø32/10 180 10 180 165 150 35 300 200 36

TGH24200 M24 Ø32/30 200 30 180 165 150 35 300 200 36

TGH24230 M24 Ø32/60 230 60 180 165 150 35 300 200 36

* Solo C1.
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> CARGAS ADMISIBLES

TRACCIÓN

Taco M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Profundidad de embebido hef mm 49 59 67 88 99 125 150

Separación mínima Scr,N mm 147 177 201 264 297 375 450

Distancia al borde Ccr,N mm 74 89 101 132 149 188 225

Cargas medias 
final

Hormigón fisurado Num,cr kN 16,0 21,5 26,1 39,2 46,8 66,4 87,3

Hormigón no fisurado Num,ucr kN 16,0 28,8 37,0 55,7 66,5 94,3 124,0

Cargas 
características

Hormigón fisurado Nrk,cr kN 9,0 12,0 16,0 25,0 33,9 48,1 63,3

Hormigón no fisurado Nrk,ucr kN 16,0 22,3 27,0 40,6 48,5 68,8 90,4

Cargas de 
diseño

Hormigón fisurado Nrd,cr(1) kN 6,0 8,0 10,7 16,7 22,6 32,1 42,2

Hormigón no fisurado Nrd,ucr(1) kN 10,7 14,9 18,0 27,1 32,3 45,8 60,3

Cargas 
admisibles

Hormigón fisurado Ncr(2) kN 4,3 5,7 7,6 11,9 16,2 22,9 30,1

Hormigón no fisurado Nucr(2) kN 7,6 10,6 12,9 19,3 23,1 32,7 43,0

Factor de incremento para carga de 
tracción

ψc,C30/37 - 1,22

ψc,C40/50 - 1,41

ψc,C50/60 - 1,55

• 1kN = 100 kgf.

• Valores en gris = rotura del acero.

• Ensayos realizados en anclaje único en Hormigón C20/25.

Tipo Material Recubrimiento

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 o DIN 933 Acero cl. 8.8 ISO 898/1

≥ 5µm ISO 4042
Cuerpo del anclaje Acero EN 10025

Arandela Acero EN 10039

Cono de expansión Acero puro

Casquillo antirrotación Nylon Pa6 negro -

Métrica M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Sección resistente As mm 20,1 36,6 58 84,3 157 245 353

Momento flector Mrd (1) Nm 9,5 24 48 84 210 430 745

M(2) Nm 7 17 34 60 150 310 530

> CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



CORTANTE (3)

Taco M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Profundidad de embebido hef mm 49 59 67 88 99 125 150

Cargas medias 
final Hormigón fisurado Vum,ucr kN 17,6 32,6 52,5 78,0 132,0 153,0 201,0

Cargas 
características

Hormigón fisurado Vrk,cr kN 11,8 15,6 37,8 50,0 67,8 96,3 126,5

Hormigón no fisurado Vrk,ucr kN 14,0 26,0 42,0 50,0 97,0 125,0 151,0

Cargas de 
diseño

Hormigón fisurado Vrd,cr(1) kN 7,87 10,4 25,2 37,9 45,2 64,2 84,4

Hormigón no fisurado Vrd,ucr(1) kN 11,2 14,9 33,6 40,0 64,6 91,7 120,5

Cargas 
admisibles

Hormigón fisurado Vcr(2) kN 5,6 7,4 18,0 27,1 32,3 45,8 60,3

Hormigón no fisurado Vucr(2) kN 8,0 10,6 24,0 28,6 46,2 65,5 86,1
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Medidas Distancia mínima entre ejes de 
anclajes Distancia al borde mínima Cortante

C = Cmin

Smin C Cmin S Vrd, Cmin VCmin

mm mm mm mm kN kN

M6 50 75 50 75 3,0 2,1

M8 60 90 60 90 4,1 2,9

M10 70 100 70 100 5,3 3,8

M12 80 150 80 150 6,9 4,9

M16 100 200 100 200 9,8 7,0

M20 125 250 125 250 14,1 10,1

M24 150 300 150 300 19,0 13,6

• 1 kN= 100 kgf.

• Valores en gris = rotura del acero.

• Ensayos realizados en anclaje único en Hormigón C20/25.

• (1) Las cargas de diseño Nrd y Vrd derivan de las cargas características  de la EOTA-10/0423 y comprenden los coeficien-
tes parciales de seguridad γ M (γM,N=1,5 en tracción / γM,V=1,25 en cortante).

• (2) Las cargas admisibles N, V y M derivan de las cargas características  de la EOTA-10/0423 y comprenden los coeficien-
tes parciales de seguridad γF=1,4 y γM (γM,N=1,5 en tracción / γM,V=1,25 en cortante).

• (3) Valor de corte válido con distancia al borde C≥10xhef.

> DATOS DE INSTALACIÓN
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> RESISTENCIA SÍSMICA

Categoría C1 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Tracción

Cargas 
características Nrk,eq C1 kN 6,8 12,0 16,0 25,0 33,9 48,1 63,3

Cargas de 
diseño Nrd,eq C1 (1) kN 4,5 8,0 10,7 16,1 19,2 27,3 35,9

Cargas 
admisibles Neq C1 (2) kN 3,2 5,7 7,6 11,5 13,7 19,5 25,6

Cortante

Cargas 
características Vrk,eq C1 kN 9,8 13,0 20,0 20,0 48,5 87,5 105,7

Cargas de 
diseño Vrd,eq C1 (1) kN 6,7 8,8 16,0 16,0 38,4 54,5 71,7

Cargas 
admisibles Veq C1 (2) kN 4,8 6,3 11,4 11,4 27,5 39,0 51,2

Categoría C2 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Tracción

Cargas 
características Nrk,eq C2 kN - 3,9 7,8 15,3 28,8 32,8 41,3

Cargas de 
diseño Nrd,eq C2 (1) kN - 2,6 5,2 10,2 19,2 21,9 27,5

Cargas 
admisibles Neq C2 (2) kN - 1,9 3,7 7,3 13,7 15,6 19,7

Cortante

Cargas 
características Vrk,eq C2 kN - 10,2 17,0 17,0 43,9 72,9 74,6

Cargas de 
diseño Vrd,eq C2 (1) kN - 8,2 13,6 13,6 35,1 54,5 59,7

Cargas 
admisibles Veq C2 (2) kN - 5,8 9,7 9,7 25,1 39,0 42,6

• Valores en gris = rotura del acero.

• Ensayos realizados en anclaje único en Hormigón C20/25 según TR045.

• (1) Las cargas de diseño bajo acción sismica Nrd, eq y Vrd, eq derivan de las cargas características  de la EOTA-10/0423 
incluso γM.

• (2) Las cargas admisibles bajo acción sísmica Neq y Veq derivan de las cargas características  de la EOTA-10/0423 inlcuso γF y 
γM.

Categoría de rendimiento sísmico recomendados para los anclajes

Nivel sísmico a)  Clase de importancia según EN 1998-1:2004, 4.2.5

ag · S c) I II III IV

Muy bajo b) ag·S ≤ 0,05 g sin requisitos adicionales

Bajo b) 0,05 g < ag·S ≤0,1 g C1 C1 d) o C2 e) C2

> bajo b) ag·S > 0,1 g C1 C2

a) Los valores que definen los niveles sismicos se pueden encontrar en el Anexo Nacional  EN 1998-1 (Eurocode 8).
b) Definido según EN 1998-1:2004, 3.2.1.
c) ag = aceleración del suelo según tipo A tierra (EN 1998-1:2004, tabella 3.2.1).
S = Factor del suelo (ver ejemplo EN 1998-1:2004, 3.2.2).
d) C1 fijación de elementos no estructurales.
e) C2 fijación de elementos estructurales.

• Los valores de carga mostrados son válidos solo si la instalación se ha realizado correctamente. El ingeniero es 
responsable del tamaño y del número de anclajes
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Métrica M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Resistencia al fuego = 30 min FRk, s, fi, 30 kN 0,2 0,4 0,9 1,7 3,1 4,9 7,1

Resistencia al fuego = 60 min FRk, s, fi, 60 kN 0,2 0,3 0,8 1,3 2,4 3,7 5,3

Resistencia al fuego = 90 min FRk, s, fi, 90 kN 0,14 0,3 0,6 1,1 2,0 3,2 4,6

Resistencia al fuego = 120 min FRk, s, fi, 120 kN 0,1 0,2 0,5 0,8 1,6 2,5 3,5

Distancia entre ejes Scr, N, fi mm 196 236 268 352 396 500 600

Distancia al borde Ccr, N, fi mm 98 118 134 176 198 250 300

• Ensayos realizados en anclaje único en Hormigón C20/25.

• Método de diseño según TR020.

• Resistencia al fuego (1) (todas las direcciones).

• (1) Los valores de resistencia al fuego son cargas admisibles, en ausencia de regulación se deben de considerar los 
coeficientes de seguridad parciales  γM,fi =1,0 e γF =1.4.

> RESISTENCIA AL FUEGO


